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Politische Gemeinde Degersheim

Kanton St. Gallen

Sanierung Rosenstrasse
Degersheim

Abschnitt Hauptstrasse - Sonnhaldenstrasse
Nr. 58.1
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Ruckbau Trottoir
in Ruderalflache,
Abbruch best.

Randabschlisse

Legende Projekt

[T Deckbelagsersatz best. Deckbelag frésen 35mm
neu: AC 11 N

/ < Bindersteine Typ 12
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35mm
best. Tragschicht HMT A 22 85mm
best. Fundationsschicht Kiessand | min. 50cm

Lokal Tragschichtsersatz gem. Angabe BL
neu Tragschicht ACT 22 N

95mm
1 Trottoir Abbruch best. Deck- und Tragschicht
neu: AC8N 25 mm
ACT 16 N 75 mm
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Anpassungen Belagsflachen
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1 Anpassungen Grinflachen ' :
1 Anpassungen Verbundsteinplatz
E====3 Entsiegelung Belagsflachen, sickerfahige Flache
Massnahmen Randabschlisse “
O @ Deckel, resp. Roste ersetzen
O O Deckel, resp. Roste anpassen
. Schlammsammler, neu
g0s.03°  Héhenkote Projekt
sos93°  Hohenkote bestehend
Teilprojekt Biodiversitat
Legende Bestehend
Strassenrand / Treppen
Pfldsterung

bestehende Mauer
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